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Технические характеристики 
Размеры обрабатываемого материала: 

  толщина 10 - 60 мм. 

  ширина 60 - 600 мм. 

  длина 800-7000 мм. 

Выставление размера получаемой заготовки по упору 

Размер получаемой заготовки при работе по упору 5 - 280 мм. 

Способ подачи пильной каретки ручной 

Возможность пиления в 2-х направлениях да 

Раскрой необрезной / обрезной доски да 

Раскрой горбыльной доски нет 

Раскрой на рейку, штакетник и т.д. да 

Подключение установки удаления опилок нет 

Просвет пильной рамки 65 мм. 

Диаметр дисковой пилы (1 шт.) 350/50 мм. 

Установленная мощность 5,5 кВт. 

Количество электродвигателей 1 шт. 

Габариты (Д/Ш/В) 8550/1500/1080 мм. 

Средняя масса станка 250 кг. 

Транспортные габариты (2 места) ❶ 2,1х0,8х0,35 м. ❷ 1,31х0,62х0,4 м. 

Описание станка 
 Позволяет с высокой точностью вырезать дефекты древесины. 

 Предназначен для небольших лесопильных производств. 

 Распиловка производится в двух направлениях. 

 Для работы используется пильный диск 350 мм. 
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